
Temat:

Nazwa

za³¹cznika

m.  Poznañ

woj.  wielkopolskie

DATA:

dokum.
Stadium Bran¿a  (rodzaj  robót)  :

Sprawdzaj¹cy  :

Nr  za³.

upr.bud.

upr.bud.

Skala:     1:500

03.2014

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PLAN  SYTUACYJNO-WYSOKOŒCIOWY

2/II
ROBOTY DROGOWE

A-PROJEKT

ul. Berestecka 4, 60-288 Poznañ

tel. +48 61 662 12 04, fax +48 61 662 16 53
A-PROJEKT

mgr in¿.Stefan Zwierski

mgr in¿.Aleksander  Szmyt

247/66

18/70

P.B./P.W Projektant:

przebudowy drogi ulicy Ko³³¹taja  polegaj¹cy na budowie chodnika  po stronie
wschodniej  na odc. od ul. Wojkiewicza do ul.Kwiatkowskiego w Poznaniu

Umocnienie chodnika  z betonowej
kostki brukowej  “CEGIE£KA” koloru szarego
gruboœci  8 cm na podbudowie z chudego betonu

Krawê¿nik betonowy  15/30cm

Obrze¿e betonowe   8/25cm

Legenda:

Umocnienie wjazdów  z betonowej
kostki brukowej  “CEGIE£KA” koloru grafitowego
gruboœci  8 cm na podbudowie  z chudego betonu2
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Istn. Nawierzchnia  bitumiczna na szerokoœci  1,0m frezowana
i po³o¿ona nowa AC11S gruboœci  5 cm


