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CURVE KUNIC_01-2

D

PI Sta 0+184.00

L = 92.72’

T = 46.51’

R = 475.00’

PC Sta 0+137.49

Sta 0+230.21PT

CURVE KUNIC_01-1

D

PI Sta 0+071.58

L = 107.86’

T = 54.10’

R = 550.00’

PC Sta 0+017.48

Sta 0+125.34PT

SIECI PROJEKTOWANE

kablowa linia o�wietleniowa

wskazanie lokalizacji latarni
lokalizacja s‡upa o�wietleniowego

przykanalik, wpust
studnia, ch‡onna

kanalizacja kablowa

LEGENDA
DOT. SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie §8 ust. 1 rozporz„dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó‡owego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z 2013 r. poz. 762, z 2015 r. poz. 1554) oraz
Art. 28b. ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

po�wiadczam zgodno�æ kopii mapy do celów projektowych z orygina‡em

10.05.2019r..............................
mgr in¿. Rafa‡ Tomczak

upr. bud. WKP/0085/POOD/06

OZNACZENIA

OSIE ULICY / CHODNIKA

LINIA ROZGRANICZAJ¥CA = OBSZAR ODDZIA£YWANIA

LINIA ZMIANY RODZAJU NAWIERZCHNI

OBRZEflE BETONOWE 8 x 30 cm

KRAW˚flNIK ULICZNY TYPU ZJAZDOWEGO

15 x 22 cm wyniesiony:

- przy jezdni 6 cm

- na zjazdach max. 4 cm

- na przej�ciu dla pieszych   1- 2 cm

OBRZEflE BETONOWE 10 x 25 cm, wtopione

ULICA BEZ WYODR˚BNIONEJ JEZDNI I CHODNIKÓW

 - kostka betonowa szara, typ "Domino"

z mikrofaz„, grub. 8 cm

CHODNIK - kostka betonowa szara,

typ "ceg‡a" bez fazy grub. 8 cm

ULICA BEZ WYODR˚BNIONEJ JEZDNI I CHODNIKÓW 

(pas �rodkowy), OPASKA CHODNIKA

p‡yty a¿urowe 40x60 grub. 10 cm, wype‡nione grysem 8/11 mm

OBRZEflE 8x30 "wtopione", na krawŒdzi p‡yt i kostki

PRÓG ZWALNIAJ¥CY WYSPOWY, wysoko�æ 0.08m

kostka betonowa wibroprasowana typu "domino"

grubo�æ 8 cm, kolor czerwony
P-250
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OBRZEflE BETONOWE 10 x 25 cm

JEZDNIA  - kostka typu "EKO-domino" wype‡niona

grysem 2/5 mm, grub. 8 cm, kolor szary

GRANICE DZIA£EK

8/3 DZIA£KI OBJ˚TE WNIOSKIEM

Inwestycja:

Inwestor: Biuro proj.:

data: rys. nr

Nazwa rys.:

Stadium:

skala:

Rodzaj opracowania:

projektant:

sprawdzi‡:

Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Wlkp.

Micha‡ Krüger, Rafa‡ Tomczak

NAP-PROJEKT s.c.

kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl

tel./fax (+48) 61 840 18 99
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Projektant:

05.2019r. 1:500

Miasto Poznaæ

Zarz„d Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznaæ

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

umowa TBU.220.50.0057.W.2017 z dnia 11 lipca 2017r.

mgr in¿. Rafa‡ Tomczak

upr. bud.

WKP/0085/POOD/06

mgr in¿. Micha‡ Krüger

upr. bud.

WKP/0256/POOD/08

Budowa ul. Kunickiego na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Rejewskiego oraz chodnika

w ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Pietrusiæskiego do ul. Kunickiego

Projekt Zagospodarowania Terenu
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